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Коммерческое предложение

[image: 1687_b]Линия для подготовки ядра подсолнечника

                   Состав линии для подготовки ядра подсолнечника:
                 - ситовой сепаратор – 1 шт.;
                 - шелушитель центробежный с пневмосепаратором – 1 шт.;
                 - система аспирации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	Производительность, кг/час
	от 750 *

	Площадь необходимого помещения, м2
	30

	Потребляемая электрическая мощность, кВт
	12,4

	Вес оборудования, кг
	1 150

	Число обслуживающего персонала, человек
	1

	Цена, руб.
	от 980 000 *


* - в зависимости от комплектации.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

1) Ситовой сепаратор – предназначен для калибрования подсолнечника перед его обрушиванием и для удаления примесей из подсолнечника.
	Производительность, кг/час
	от 750 *

	Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм
	2530х1330х1980

	Потребляемая электрическая мощность, кВт
	2,2

	Вес оборудования, кг
	750

	Цена, руб.
	от 321 000 *







* - в зависимости от комплектации.

2) Шелушитель центробежный – предназначен для обрушивания (получения очищенного ядра) подсолнечника и для аспирирования (удаления лузги).
	Производительность, кг/час
	от 750 *

	Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм
	2500х1500х1500

	Потребляемая электрическая мощность, кВт
	4,0

	Вес оборудования, кг
	240

	Цена, руб.
	от 422 000 *
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* - в зависимости от комплектации.

              3) Система аспирации – предназначена для вывода мучки и шелухи подсолнечника     
                      из шелушителя.
	Производительность, кг/час
	от 750 *

	Потребляемая электрическая мощность, кВт
	6,2

	Вес оборудования, кг
	140

	Цена, руб.
	от 237 000 *









* - в зависимости от комплектации.
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