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EXTREME
PENETRATINGnOIL,
CHAINn&nCABLEnFLUID
FoodnGrade,nH1
Аэрозольная смазка, обладающая допуском NSF для
пищевой промышленности. Продукт на основе базового
масла ISO 10 и пакета присадок. Смазка имеет уникальные
проникающие свойства, смазывает, вытесняет влагу, оставляет
защитное покрытие препятствующее образованию ржавчины.

Артикул
7011
7641
77041

Н1, регистрационный номер № 138771 для аэрозолей
Н1, регистрационный номер № 139610 для продуктов
в наливных емкостях

IMPACT-FG
FoodnGrade,nH1
Это NSF сертифицированная аэрозольная белая
смазка обладает уникальными водоотталкивающими
свойствами и исключительной адгезией. Смазка
образует долговечную, толстую смазочную пленку
стойкую к вымыванию и обширным диапазоном
рабочих температур от -35ºС до +180ºС.

Артикул
9011

Н1, регистрационный номер № 138908

Н1, регистрационный номер № 138909

SYNTHETICnSPRAYnGREASE
FoodnGrade,nH1,nSynthetic

Синтетическая аэрозольная смазка, обладающая
допуском NSF, создана для самых современных
требований пищевой индустрии. Она выдерживает
высокие давления и температуры от -60ºС до +315ºС,
обладает уникальными анти-износными свойствами.
Увеличивает ресурс оборудования, рассчитана на
длительные циклы работы без замены, защищает от
коррозии и окисления, не вымывается водой.

Артикул
9009

SUPERnSILICONE
WETnMIST
FoodnGrade,nH1
Силиконовая NSF сертифицированная аэрозольная
смазка. Смазка образует долговременную пленку
без запаха и цвета для любых поверхностей, включая
резину, металл и стекло. Отличный продукт для
разнообразного применения в пищевой индустрии.

Артикул
14019

Н1, регистрационный номер № 138878

Н1, регистрационный номер № 138694

SUPERnSILICONE
DRYnMIST
FoodnGrade,nH1
Силиконовая NSF сертифицированная аэрозоль,
обеспечивает сухое разделительное покрытие без
разводов для разнообразных применений. Сухая
смазывающая пленка выдерживает температуры до
+235ºС и не способствует образованию пыли и грязи.
Смазка предотвращает образование ржавчины.

Артикул
14014

ВесnНетто
11 ун. (312 гр.)
5 гал. (18 Л)
55 гал. (208 Л)

ВесnНетто
11 ун. (312 гр)

ВесnНетто
9 ун. (255 гр.)

ВесnНетто
9 ун. (255 гр.)

ВесnНетто
9 ун. (255 гр.)
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Ожидает регистрации

LUBRI-CLEAN
HIGH-PERFORMANCE,tNON-FLAMMABLE
CLEANERtANDtDEGREASER

Негорючее средство для очистки и обезжиривания.
Предназначено для промышленного применения.
Благодаря уникальной формуле все в одном,
исключает необходимость покупки большого числа
очистителей. Очищает электрические контакты и
не оставляет вредного остатка. Быстро удаляет
загрязнения, включая масла, смазки и другие
жидкости, удаляет свежую краску и клеящие вещества.
Продукт обладает высокой изоляционной
способностью и безопасендля большинства пластиков.

Артикул
16020

LUBRI-CLEANtTRI-FREE
NON-CHLORINATEDtCLEANERtAND
DEGREASER
Аэрозоль для очистки и обезжиривания без
содержания хлора для индустриального применения.
Быстро высыхает без разводов. Эффективно
удаляет масла, смазки, тормозные жидкости,
клеящие вещества и другие загрязнители с
металлических деталей.

Артикул
16020TF

EXTREME
PENETRATINGtOIL,
CHAINt&tCABLEtFLUID
Проникающая смазка со слабовыраженным запахом
разработана для различных применений. Смазка
быстро проникает даже в очень тонкие каналы
(обладает капиллярным эффектом), удаляет влагу,
увеличивает циклы работы обработанных деталей,
очищает металлические детали от смазок, смол и
клеящих веществ. Содержит сильные ингибиторы
коррозии. Применение: разборка и откручивание
заклинивших деталей, смазка для цепей и канатов,
детали конвейеров, запорно-регулировочная
арматура и клапаны.

Артикул
7004
7012
7640
77040

BELTtDRESSING

FoodtGrade,tH1,tSynthetic

Синтетическая смазка для ремней образует
липкую не твердеющую пленку. Продукт уменьшает
проскальзывание и затвердевание ремней,
снижает износ на шкивах и препятствует
скапливанию грязи. Образуемая бесцветная
смазочная пленка стойкая к смыванию водой,
не будет оставлять пятен на коже, резине и тканях.
Продукт пригоден для плоских, круглых и
клиновидных ремней конвейерных систем.

Артикул
8013

ВесtНетто
4 ун. (113 гр.)
11 ун. (311 гр.)
5 гал. (18 Л)
55 гал. (208 Л)

ВесtНетто
14 ун. (397 гр.)

ВесtНетто
10 ун. (283 гр.)

ВесtНетто
16 oz. (454 g)
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LUBRI-MOLY DRY FILM
Аэрозольнаяzсмазкаzсzдисульфидомzмолибденаzпроникает
вzпорыzматериалаzиzобразуетzдолговременнуюzсмазочную
пленку,zвыдерживающуюzвысокиеzдавленияzиzтемпературы.
Смазкаzуменьшаетzконтактzметалл-металлzнаzобработанных
поверхностях.
Преимущества:zВытесняетzвлагуzиzзащищает
отzкоррозии,zобеспечиваетzотличнуюzсмазкуzприzвысоких
давленияхz(доz50z000psi)zиzтемпературахzдоz600ºFz(315,56ºC).
Послеzраспыленияzпродуктzбыстроzвысыхаетzиzформирует
неzлипкуюzсмазочнуюzпленку,zкотораяzустойчивоzдержится
наzвсехzметаллах,zбольшинствеzпластиков,zстекле
иzрезине.zПродуктzсоздаетzзащитныйzбарьерzпротивzпыли,
абразивныхzчастиц.zСмазочнаяzпленкаzустойчиваzкzводе,
маслам,zщелочиzиzмногимzкислотам.

Артикул
10018

LUBRI-GEL
Pressurized Penetrating Gel with PTFE
АэрозольнаяzсмазкаzсzПТФЕzобладаетzвысокими
проникающимиzспособностями.zОбразуетzлипкоеzи
стойкоеzпокрытие,zгарантирующееzдлительнуюzзащиту
иzсмазку.
Преимущества:zСоздаетzсмазочноеzпокрытие
устойчивоеzкzдинамическойzнагрузкеzиzвысоким
температурамzдоz600ºFz(315,56ºC);zУменьшаетzшум,
износzиzзащищаетzотzкоррозии;zОбладаетzотличной
адгезиейzиzработаетzнаzвертикальныхzповерхностях.
Применение:zОткрытыеzпередачи,zцепиzконвейеров,
эксцентрики,zкулачкиzиzнаправляющиеzскольжения

Артикул
15016

Вес Нетто
12zун.z(340zгр.)

Вес Нетто
11zoz.z(312zg)
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Н1b0регистрационный0номер0№0139231

LUBRI-SYNTNO.21,TP2
FoodTGrade,TH1,TSynthetic
Синтетическая0смазка0NLGI072b0обладающая
допуском0NSF0Food0gradeb0H1y0Она0создана0для
работы0в0обширном0диапазоне0температурb
особенно0актуальнаb0где0требуется0работа0в
условиях0низких0температурy0Работает0в
температурных0режимах0от0i62b22ºС0до0204b44ºСy
Смазка0не0вымывается0водойb0обеспечивает
антикоррозионную0защитуb0долговечность
подшипниковb0клапанов0и0другого0оборудованияy
Продукт0препятствует0образованию0плесени0и
грибковых0образованийy

Артикул
LSi21014
LSi21640
LSi21192

ANTI-SEIZETSTAINLESS
STEELTPASTE
FoodTGrade,TH1
Cинтетическая0противозадирная0паста0для
сборки0и0проведения0ремонтов0деталей0из
нержавеющих0сталейy0Паста0предохраняет0от
механических0поврежденийb0задиров0и0истиранияy
Продукт0не0содержит0металловb0белого0цвета0и
без0запахаy0Диапазон0рабочих0температур0i40ºС
до0176b67ºСy

Н1b0регистрационный0номер0№0142269

Артикул
9008

LUBRI-SEALTASSEMBLYTGEL
FoodTGrade,TH1,TSynthetic
Синтетический0гель0для0сборки0и0смазкиy
Диапазон0рабочих0температур0i28b89ºС0до0176b67ºСy
Преимущества:0Не0вымывается0водойb0cовместим0с
большинством0кольцевых0прокладокb0уплотнителями
и0эластомерными0материаламиy0Не0высыхаетb
не0растекаетсяy0Устраняется0очистителями
местного0применения0PCIP0c0COP&y

Артикул
9004

Н1b0регистрационный0номер0№0139643

ВесTНетто
140унy0P3970грy&
50галy0P180Л&
1200фунy0P540кг&

ВесTНетто
40унy0P1130грy&

ВесTНетто
80унy0P2260грy&

По0запросу0LubriiLoy0производит0большинство0смазок0с0дополнительными0
уровнями0консистенции0по0NLGIy
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LUBRI-SYNuALC,ux2
FooduGrade,uH1
SyntheticuAluminumuComplex

МногоцелеваяMсмазкаMнаMосновеMПАОMи
загустителемMизMалюминиевогоMкомплекса
гарантируетMотличнуюMзащитуMотMизносаMвMрабочем
диапазонеMтемпературMотM-40ºСMдоM176ºС,Mи
кратковременныхMтемпературныхMнагрузкахMдо
260ºСM(500ºF).MПродуктMобеспечиваетMуникальную
защитуMоборудованияMиMспособствуетMсокращению
складскогоMассортиментаMсмазочныхMматериалов.

Артикул
9014SAC

IMPACT-FG,ux1uTux2
FooduGrade,uH1,uAluminumuComplex
БелаяMсмазкаMконсистенцийMNLGIM#1MиM2,
обладающаяMдопускомMNSF.MОнаMобладает
уникальнымиMводоотталкивающимиMсвойствами
иMисключительнойMадгезиейMдляMпрепятствия
вымыванию.MНаиболееMпродолжительный
интервалMработыMприMтемпературахMотM-20ºСMдо
150ºС.MВыдерживаетMпериодические
температурныеMнагрузкиMдоM232ºС.

Артикул
1014FGM#1
1640FGM#1
1192FGM#1
17040FGM#1
9014M#2
9640M#2
9192M#2
97040M#2

Н1MрегистрационныйMномерM№M147230,
141320

LUBRI-SYNuCLEAR,ux2
FooduGrade,uH1,uSyntheticuSilicauGel
СинтетическаяMсмазкаMNLGIM#2MсMдопускомMNSF
дляMпищевойMпромышленности,MнаMоснове
неплавкогоMзагустителя.MПродуктMобеспечивает
антикоррозионнуюMзащитуMдляMчерныхMиMцветных
металлов,MнеMвымываетсяMводой,MсодержитMпакет
присадокMдляMзащитыMотMизноса.MОсновное
применениеM-MподшипникиMиMнаправляющие.
РабочийMдиапазонMтемпературMотM-37ºСMдоM190ºС.

Артикул
LS-21014C
LS-21640C
LS-21192C

LUBRI-LITHuSYNuM,ux2
SyntheticuLithiumuComplexuwithuMoly
CмазкаMизготовленнаяMнаMсинтетическихMмаслахMи
загустилемMнаMосновеMлитиевогоMкомплекса,
усиленнаяMдисульфидомMмолибденаMотличного
качества.MЭтаMсмазкаMтакжеMобладает
противоизностнымиMприсадкамиMЕР,
антикоррозийнымиMиMпротивоокилительными
присадкамиMдляMобеспеченияMработыMвMусловиях
повышенныхMнагрузок.MПродуктMиметьMотличную
прокачиваемостьMприMоченьMнизкихMтемпературах,
высокуюMработоспособностьMприMвысокихMнагрузках
иMбольшихMскоростяхMвращения.MСмазка
значительноMпревосходитMпоMпродолжительности
работыMстандартныеMминеральныеMсмазки.
РабочийMдиапазонMтемпературMотM-40ºСMдоM200ºС.

Артикул
2014LSM
2640LSM
2192LSM

IMPACT-FGuCSC,ux2
FooduGrade,uH1
CalciumuSulfonateuComplex

CмазкаMнаMосновеMкальциевогоMсульфонатного
комплексаMдляMпримененияMвMпищевой
промышленности.MОнаMобладаетMотличными
водоотталкивающимиMсвойствамиMи
обширнымMдиапазономMрабочихMтемператур.
СмазкаMгарантируетMотличнуюMзащитуMотMкоррозии,
включаяMработуMвMусловияхMсолевогоMтумана.
ПродуктMобладаетMвысокойMмеханической
стабильностью,MдажеMвMприсутствииMводы.MСмазка
неMсодержитMтяжелыеMметаллы.MНаиболее
стабильныйMиMпродолжительныйMинтервалMработы
приMтемпературахMотM-20ºСMдоM150ºС.
ВыдерживаетMпериодическиеMтемпературные
нагрузкиMдоM232ºС.

Артикул
9014CSC
9640CSC
9192CSC

Н1MрегистрационныйMномерM№M147155

Н1MрегистрационныйMномерM№M147161

ВесuНетто
14Mун.M(397Mгр.)
5Mгал.M(18MЛ)
120Mфун.M(54Mкг)

Н1MрегистрационныйMномерM№M141806

ВесuНетто
14Mун.M(397Mгр.)
5Mгал.M(18MЛ)
120Mфун.M(54Mкг)

ВесuНетто
14Mун.M(397Mгр.)
5Mгал.M(18MЛ)
120Mфун.M(54Mкг)
55Mгал.M(208MЛ)
14Mун.M(397Mгр.)
5Mгал.M(18MЛ)
120Mфун.M(54Mкг)
55Mгал.M(208MЛ)

ВесuНетто
14Mун.M(397Mгр.)

ВесuНетто
14Mун.M(397Mгр.)
5Mгал.M(18MЛ)
120Mфун.M(54Mкг)
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IMPACTpN92
BentoneNBasedNwithNMoly
Консистентная)смазка)на)основе)бентонита)создана
для)экстремально-тяжелых)режимов)эксплуатации.)Она
обеспечивает)защиту)оборудования)под)воздействием
избыточного)давления,)высоких)и)низких)температур.
Смазка)не)вымывается)водой)и)работает)даже)под
воздействием)кислот)и)других)химических)нагрузках.
Применение:)подшипники)качения)и)скольжения,
колесные)подшипники,)подшипники)печных)вагонеток,
втулочные)и)опорные)подшипники,)поворотные)шкворня,
опорно-сцепные)у)стройства,)открытые)передачи,)пальцы
ковшей)экскаваторов.)Диапазон)рабочих)температур
от)-)40ºС)до)288ºС.

Артикул
2014
2640
2192
27040

IMPACTxGpN93
Synthetic Open Gear Lube
Полусинтетическая)смазка)консистенции)NLGI°3
для)работы)в)условиях)больших)нагрузок)и
давлений.)Она)рекомендована)для)открытых
передач,)грануляторов,)камнедробилок,)точил,
систем)катков,)шкворней,)вращающихся)печей,
сушильных)устройств,)втулок)подшипников,
баббитовых)подшипников,)антифрикционных
подшипников)для)горного)промысла,
сталепрокатных)станов.)Диапазон)рабочих
температур)от)-)15ºС)до)205ºС.

Артикул
IG-011
IG-640

LUBRIxSYNNNOE9pN92
SyntheticNHydrocarbonNGrease
Многофункциональная)синтетическая)смазка)консистенции
NLGI)°2)с)диапазоном)рабочих)температур)от)-62ºС)до
205ºС.)В)продукте)используется)дисульфид)молибдена
для)увеличения)свойств)по)выдерживанию)высоких
давлений)и)ударных)нагрузок.)Смазка)рекомендована
для)втулочно-роликовых)цепей,)тросов,)подшипников,
работающие)в)условиях)повышенной)влажности.

Артикул
LS-9014

LUBRIxLITHNLGpN91NrN92
RedNPremiumNLithiumNComplex
Премиум-класса)универсальная)платичная
смазка)на)основе)литиевого)комплекса)с
диапазоном)рабочих)температур)от)-30ºС
до)150ºС,)кратковременно)выдерживает
температурные)нагрузки)от)-30ºС)до)232ºС.
Смазка)содержит)антиокислительные)присадки
и)ингибиторы)коррозии,)гарантирует)отличную
защиту)от)износа)и)прочную)смазочную)пленку
в)условиях)больших)давлений)(EP).
Соответствует)NLGI)сертификации)GC-LB.

Артикул
1014L)°1
1640L)°1
1192L)°1
17040L)°1
2014L)°2
2640L)°2
2192L)°2
27040L)°2

LUBRIxPOLYNEPpN92
PolyureaxBased
Cмазка)на)основе)загустителя)из)без)мыльной
полимочевины)и)высококачественных)ингредиентов.
Основное)назначение)продукта)—)смазка)для
подшипников)электродвигателей.)Дополнительно,
может)быть)отличным)смазочным)материалом)для
колесных)подшипников)и)шарниров)равных)угловых
скоростей.)Смазка)может)применяться)для)случаев,
когда)требуется)мазка)на)весь)срок)службы.
Смазка)может)работать)в)температурном)диапазоне
от)-18°С)до)232°С.

Артикул
2014P
2640P
2192P

ВесNНетто
14)ун.)(397)гр.)
5)гал.)(18)Л)
120)фун.)(54)кг)

ВесNНетто
14)ун.)(397)гр.)
5)гал.)(18)Л)
120)фун.)(54)кг)
55)гал.)(208)Л)

ВесNНетто
14)ун.)(397)гр.)
5)гал.)(18)Л)

ВесNНетто
14)ун.)(397)гр.)
5)гал.)(18)Л)
120)фун.)(54)кг)
55)гал.)(208)Л)
14)ун.)(397)гр.)
5)гал.)(18)Л)
120)фун.)(54)кг)
55)гал.)(208)Л)

ВесNНетто
13.5)ун.)(382)гр.)
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LUBRI-SYN 330

Cмазка9на9основе9неорганического9загустителя9и
синтетического9гидрокарбонатаo9разработанная9для9смазки
и9защиты9электрических9контактов29Смазка9LubridSyn9TTN
cодержит9бензотриазол9для9защиты9меди9и9других9цветных
металлов29Специальная9флюоресцентная9краска9добавлена
в9продукт9для9облегчения9диагностики9наличия9смазки9на
электрических9контактах2

Преимущества:

d9Защищает9медь9и9цветные9металлы
d9Диапазон9рабочих9температур9от9d9T5°С9до9F9#5N°С
d9Низкая9испаряемость9и9улетучивание

Соответствует9оригинальным9смазкам:9GM:99986N87o
DaimlerChrysler9MSd9E69o9Ford9WSBdM#CPT9dA

LUBRI-SYN 506

Cиликоновый9компаундo9разработанный9для9передачи9тепла
между9электрическими9устройствами9и9их9радиаторами2

Преимущества:

d9Диапазон9рабочих9температур9от9d9EN°С9до9F9PNN°С
d9Низкая9испаряемость9и9улетучивание

Lubri-Syn 111

Cиликоновая9смазка9консистенции9NLGIDT9содержащая
PTFE29Смазка9обладает9отличной9стойкостью9к9окислениюo
низкой9летучестью9и9химической9инертностью29Рекомендуемый
диапазон9рабочих9температур9от9dEN°С9до9F9PNN°С2

Характерные9применения:

d9водный9и9газовые9заслонкеo9вентилиo9клапана
d9телескопические9стрелы9подъемных9кранов

Lubri-Syn 510

Смазка9консистенции9NLGIDPo9разработанная9для
смазывания9компонентов9из9пластика9и9эластомеров2
Смазка9обладает9отличной9стойкостью9к9окислению9и
низкой9летучестью2

Преимущества:

d9Обширный9диапазон9рабочих9температур
от9dEN°С9до9F9PNN°С
d9Отсутствие9температуры9каплепадения
d9Работает9в9условиях9высокого9вакуума
d9Отличные9диэлектрические9свойства
d9Изготавливается9из9ингредиентов9безопасных9для
случайного9контакта9с9пищей

Характерные9применения:

d9Легко9нагруженные9пластиковые9передачи
d9Направляющие
d9Различные9уплотнительные9резинки9и9прокладки
d9Изоляция9электрических9контактов
d9Разделительный9агентдля9любых9поверхностейo9включая
резинуo9металл9и9стекло29Отличный9продукт9для
разнообразного9применения9в9пищевой9индустрии2

Ожидает9регистрации

LUBRI-SYN 520

Силиконовая9смазкаo9изготавливаемая9из9полиметилсилоксаных
жидкостей9высокой9вязкости9и9загустителей9на9основе9PTFE2
Силиконовая9смазка9LubridSyn95PN9особенно9рекомендована9для
контактов9металлdплатик29Рекомендуемый9диапазон9рабочих
температур9от9dEN°С9до9F9PNN°С
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LUBRI-SYN 829

Cиликоновыйlкомпаундflразработанныйlдляlпередачиlтепла
междуlсинтетическаяlсмазкаlприготовленнаяlнаlоснове
перфторполиэфировыхlMPFPEDlжидкостейlиlзагустителейlна
основеlPTFEb

Преимущества:

®lВысокаяlтермическаяlиlгидролитическаяlстабильность
®lДиапазонlрабочихlтемпературlотl®l4N°Сlдоl*l–NN°С
®lНизкаяlиспаряемостьlиlулетучивание
®lИнертнаlкlтопливуflгидрокарбоновымlсмазкамflкислотамlи
щелочамb
®lСовместимаlсlпластмассамиlиlэластомерамиустройствами
иlихlрадиаторамиb

Преимущества:

®lДиапазонlрабочихlтемпературlотl®l4N°Сlдоl*l–NN°С
®lНизкаяlиспаряемостьlиlулетучивание

Lubri-Syn 812

Cинтетическаяlсмазкаlприготовленнаяlнаlоснове
перфторполиэфировыхlMPFPEDlжидкостейlиlзагустителей
наlосновеlPTFEblЭтаlсмазкаlпредназначенаlдляlприменения
вlусловияхlвысокихlтемпературb

Преимущества:

®lВысокаяlтермическаяlиlгидролитическаяlстабильность
®lДиапазонlрабочихlтемпературlотl®l–N°Сlдоl*l–6N°С
®lНизкаяlиспаряемостьlиlулетучивание
®lЗащищаетlчерныеlметаллыlотlржавчины
®lСмазкаlнеlсодержитlнитритlнатрия
®lНагрузкаlсвариванияlMFourlBalllEPlWeldlPointDlпо
ASTMlDl–596®l6NNlкг

Lubri-Syn 817

Cинтетическаяlсмазкаlприготовленнаяlнаlоснове
перфторполиэфировыхlMPFPEDlжидкостейlиlзагустителей
наlосновеlPTFEblЭтаlсмазкаlпредназначенаlдляlприменения
вlусловияхlвысокихlтемпературb

Преимущества:

®lВысокаяlтермическаяlстабильность
®lДиапазонlрабочихlтемпературlотl®l4N°Сlдоl*l–5N°С5
®lОтличнаяlсовместимостьlсlпластмассамиlиlэластомерами
®lИзготавливаетсяlизlингредиентовlбезопасныхlдля
случайногоlконтактаlсlпищей
®lПродолжительныйlсрокlслужбыlзаlсчетlнизкойlлетучести
®lИнертнаlкlкислороду
®lИнертнаlкlкислотамlиlщелочам
®lУстойчиваlкlрадиацииlMгаммаlлучиD
®lОтсутствиеlточкиlкаплепадения

Типичныеlприменения:

®lУзлыlоргтехникиlиlполиграфическогоlоборудованияf
подверженныеlвоздействиюlвысокихlтемпературf
напримерflтермоузлыlвlлазерныхlпринтерахlMсмазка
термопленкиD
®lРазличныеlуплотненияlвlвакуумномlоборудовании
®lКислородныеlсмазкиlвlузлахflгдеlсмазкаlконтактирует
сlгазообразнымlкислородомlприlвысокихlдавленияхlи
температурахb
®lПодшипникиlприжимныхlваловflзапаечногоlи
упаковочногоlоборудования
®lПодшипникиlвlпечахlпоlпроизводствуlвафельb
®lПодшипникиlкаченияlэкструдеровlи
термопластавтоматов
®lТранспортерыlвlпечахlпоlпроизводствуlкерамики
®lУзлыlсушильно®ширильныхlмашин
®lПодшипникиlкаченияlиlскольженияflработающиеlв
условияхlэкстремальноlвысокихlтемператур

Примечание:l5l®lсмазкаlотличаетсяlвысокойlтермической
стабильностьюblВерхнийlдиапазонlограниченlсодержанием
Teflon®

Ожидаетlрегистрации

LUBRI-SYN NT5300

Lubri®SynlNTl53NNl–lэтоlоднаlизlлучшихlсмазокlизlсемейства
смазочныхlматериаловflоснованныхlнаlсинтетических
фторированныхlжидкостяхb

Преимущества:

®lНепревзойденнаяlтермостабильностьflпрактически
отсутствуетlизменениеlвязкостиlприlизмененииlтемпературыb
®lОбширныйlдиапазонlрабочихlтемпературlотl®l65°Сlдоl*l3NN°С
®lОченьlнизкаяlиспаряемостьlиlулетучивание
®lОтличнаяlсовместимостьlсlпластмассамиlиlэластомерами
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